
 

  

 

 

BauderTEC DBR 
 

Karta produktu  

 
Typ zastosowania: 

Samoprzylepna elastomerobitumiczna papa samoprzylep na o 
podwy ższonej odporno ści na ogie ń 

górna: specjalna folia aluminiowa 
Powierzchnia 

dolna: folia ściągana, masa samoprzylepna 

Wkładka nośna rodzaj i 
gramatura: kombinacja aluminium i poliestru + siatka szklana 

Numer artykułu 1597 0000 
 

 Właściwo ść  Metoda badania  Wymiar  Wymóg 
Długość DIN EN 1848-1 m 60,0 

Szerokość DIN EN 1848-1 m 1,25 

Grubość DIN EN 1849-1 mm ok. 0,4 

Giętkość w niskiej temperaturze DIN EN 1109 °C ≤  -40 

Odporność na spływanie w podwyższonej 
temperaturze DIN EN 1110 °C ≥  +110 

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła 
zrywająca DIN EN 12311-1 N / 50 mm wzdłuż:  950 w poprzek:  750 

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: 
wydłużenie DIN EN 12311-1 % wzdłuż:  4 w poprzek:  4 

Prostoliniowość DIN EN 1848-1 mm / 10m ≤ 20 

Wodoszczelność typ A i T DIN EN 1928 met. B - spełnienie wymagań 

Reakcja na ogień DIN EN ISO11925-2 - klasa E wg DIN EN 13501-1 

Odporność na działanie ognia zewnętrznego DIN V ENV 1187 - spełnienie wymagań* 

Wady widoczne DIN EN 1850-1 - brak wad widocznych 

Przenikanie pary wodnej (sd- Wert) DIN EN 1931 m ≥ 1500 

Specyficzna wartość opałowa PCI Hu (DIN 18234) DIN EN ISO 1716 MJ/m² 10,5 

Wytrzymałość złączy na oddzieranie DIN EN 12316-1 N / 50 mm KLF 

Wytrzymałość złączy na ścinanie DIN EN 12317-1 N / 50 mm KLF 

Odporność na uderzenie DIN EN 12691 mm KLF 

Odporność na obciążenie statyczne DIN EN 12730 kg KLF 

Stabilność wymiarów DIN EN 1107-1 % KLF 

Sztuczne starzenie DIN EN 1296 
DIN EN 1109 
DIN EN 1110 

°C 
°C 

KLF 

KLF = właściwość użytkowa nie jest określana 
*przebadano w systemie           
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Paul Bauder GmbH & Co. KG * Korntaler Landstrasse 63 * D 70499 Stuttgart 
Telefon 0711/88 07-0  * Telefax 0711/88 07-300 * www.bauder.de 

Wszystkie dane bazują na aktualnym stanie techniki. Zastrzegamy 
sobie prawo do dokonywania zmian. W razie potrzeby prosimy 
zasięgać informacji na temat możliwych aktualizacji. Stan:1111 

  

 

 

 



  

 

 

BauderTEC DBR 
 

Informacje o produkcie  

 
Typ zastosowania 

Samoprzylepna elastomerobitumiczna papa samoprzylep na o 
podwy ższonej odporno ści na ogie ń 

górna: specjalna folia aluminiowa 
Powierzchnia 

dolna: folia ściągana, masa samoprzylepna 

Wkładka nośna rodzaj i 
gramatura kombinacja aluminium i poliestru + siatka szklana 

Numer artykułu: 1597 0000 
 
Opis produktu Papa BauderTEC DBR jest samoprzylepną, elastomerobitumiczną papą 

paroizolacyjną o podwyższonej odporności na ogień, zgodną z DIN 18234 oraz 
z wytycznymi dachów przemysłowych. 

 
Przeznaczenie  Jako bitumiczna warstwa paroizolacyjna o podwyższonej odporności na ogień 

(wartość oporu dyfuzyjnego sd ≥ 1500m oraz jako warstwa paroszczelna. 
 
Charakterystyka produktu Papę BauderTEC DBR należy kleić całopowierzchniowo do górnej powierzchni 

blachy trapezowej. Zakład wzdłużny należy łączyć na zimno dociskając 
wałkiem. Pod zakładem czołowym należy umieścić arkusz blachy o szerokości 
20 cm również dociskając materiał wałkiem. Należy przestrzegać instrukcji 
montażu. 

 
Składowanie  Rolki papy należy składować pionowo i chronić przed promieniowaniem UV, 

działaniem wilgoci i nadmiernie wysokich temperatur. W okresie zimowym w 
zależności od panujących warunków zalecane jest składowanie materiału w 
ciepłym pomieszczeniu bezpośrednio przed montażem. 

 
Utylizacja  Odpady bitumiczne mogą być składowane razem z odpadami komunalnymi. 

(Europejski Katalog Odpadów EWC numer 170302 „Wyroby asfaltowe 
pozbawione smoły“). 
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