Produktdatenblatt BAUDER
BaUderGREEN WSP 50 macht Décher sicher.

Wasserspeicherplatte 50 mm

Produktbeschreibung

Einsatzbereich

Artikelnummer

Formteil aus expandiertem Polystyrol

Wasserspeicherplatte mit integrierter Dranfunktion fur
Dachbegriinungen. Multifunktional fiir Flachdach-, Schragdach-und
Leichtdachbegriinung einsetzbar

7448 0050

Material -

Flachengewicht g/m?
Wasserspeichervermégen I/m?
Fiillvolumen I/m?
Druckfestigkeit kPa
Elementhéhe mm
Lieferform -

Verlegehinweise

Wasserableitvermoégen in der Ebene

Weitere Unterlagen

EPS, weil
600

10,1

12,5

25

50

Paket a 10 m? (10 Platten)

BauderGREEN WSP 50 Wasserspeicherplatte am Stufenfalz dicht gestoRen lose auf der Schutzlage verlegen.
Bei Einsatz im Flachdach mit Filtervlies abdecken (z.B. BauderGREEN FV 125) und anschlieRend Substrat
aufbringen.

Fir Schragdachbegriinungen von 5 bis 25 ° Dachneigung direkt mit Substrat verfillen.
Ab 15 ° Dachneigung mit Holzlattenrost als Einbauhilfe und zur temporaren Unterstiitzung der Schubsicherung

abdecken.

Abmessungen: Platte inkl. Falz 795 x 1298 (Falz 15 mm) DeckmaB 1 m?

hydraulischer Gradient Langs (Belastung 20 kPa)*
i=0,01 (Gefélle 1%) I/(m-s) 0,39
i=0,02 (Gefélle 2%) I/(m-s) 0,56

*Priifung in Langsrichtung an der unterseitig baugleichen BauderGREEN WSP 75. Aufbau unterseitig
symmetrisch. Werte in Langs- und Querrichtung vergleichbar.

Aktuelle Unterlagen wie Broschiren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de

Paul Bauder GmbH & Co. KG Korntaler Landstrasse 63, D 70499 Stuttgart Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Anderungen behalten wir uns vor.

Telefon 0711/88 07-0 - Telefax 0711/88 07-300
www.bauder.de

Informieren Sie sich ggf. Giber den maRgeblichen technischen Kenntnisstand.
Alle abgebildeten Farben und Oberflachen sind Naherungswerte und nicht farbverbindlich.
NPD = no performance declared (keine Leistung festgelegt) - Stand: 1121



