
 

 

 

BauderFLEX TA 600 
 

Karta produktu  

 

Typ zastosowania: 
Elastomerobitumiczna papa służąca jako warstwa rozdzielcza           
i wyrównująca  

Powierzchnia 
górna: folia 

dolna: włóknina 

Wkładka nośna 
rodzaj i 
gramatura: 

włóknina poliestrowa 140 g/m² 

Numer artykułu 1794 0000 

 

Właściwość Metoda badania Wymiar Wymóg 

Długość EN 1848-1 m 15,0 

Szerokość EN 1848-1 m 1,0 

Grubość EN 1849-1 mm 2,0 

Giętkość w niskiej temperaturze EN 1109 °C   -20 

Odporność na spływanie w podwyższonej 
temperaturze 

EN 1110 °C   +100 

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła 
zrywająca 

EN 12311-1 N / 50 mm wzdłuż:    550 w poprzek:    400 

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: 
wydłużenie 

EN 12311-1 % wzdłuż:    20 w poprzek:    20 

Prostoliniowość EN 1848-1 mm / 10m  20 

Wodoszczelność metoda B EN 1928 - spełnienie wymagań  

Reakcja na ogień EN ISO11925-2 - klasa E wg EN 13501-1 

Odporność na działanie ognia zewnętrznego CEN/TS 1187 - NPD 

Wady widoczne EN 1850-1 - brak wad widocznych 

Wytrzymałość złączy na oddzieranie EN 12316-1 N / 50 mm NPD 

Wytrzymałość złączy na ścinanie EN 12317-1 N / 50 mm NPD 

Odporność na uderzenie EN 12691 mm NPD 

Odporność na obciążenie statyczne EN 12730 kg NPD 

Stabilność wymiarów EN 1107-1 % NPD 

Sztuczne starzenie EN 1296 
EN 1109 

EN 1110 

°C 

°C 
NPD 

NPD = właściwość użytkowa nie jest określana 

 

 
             
             
             
             
             
             

       

    
 Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej 1724  
 Numer certyfikatu WPK: 021101 / 024101 

 (06)   

 EN 13707  
    

  
 

  
Paul Bauder GmbH & Co. KG * Korntaler Landstrasse 63 * D 70499 Stuttgart 
Telefon 0711/88 07-0  * Telefax 0711/88 07-300 * www.bauder.de 

Wszystkie dane bazują na aktualnym stanie techniki. Zastrzegamy 
sobie prawo do dokonywania zmian. W razie potrzeby prosimy 
zasięgać informacji na temat możliwych aktualizacji. Stan: 1215 

 

 

 



 

 

BauderFLEX TA 600 
 

Informacje o produkcie  

 

Typ zastosowania: 
elastomerobitumiczna papa służąca jako warstwa rozdzielcza            
i wyrównująca 

Powierzchnia 
górna: folia 

dolna: włóknina 

Wkładka nośna 
rodzaj i 
gramatura: 

włóknina poliestrowa 140 g/m² 

Numer artykułu 1794 0000 

 

Opis produktu Papa elastomerobitumiczna z wkładką nośną z włókniny poliestrowej. Służy do 
oddzielenia systemów hydroizolacji od podłoża. 

 
Przeznaczenie Warstwa rozdzielcza do układania na np. podłożu z drewna lub starej 

niefunkcjonującej hydroizolacji (np. PVC).              
 
Charakterystyka produktu BauderFLEX TA 600 mocuje się mechanicznie do drewnianego podłoża 

zgodnie z normą EN 1991-1-4. 
 
Składowanie                              Rolki papy należy składować pionowo i chronić przed promieniowaniem UV, 
                                                    działaniem wilgoci i nadmiernie wysokich temperatur. W okresie zimowym  
                                                    w zależności od panujących warunków zalecane jest składowanie materiału  
                                                    w ciepłym pomieszczeniu bezpośrednio przed montażem. 
 
Utylizacja                           Odpady bitumiczne mogą być składowane razem z odpadami komunalnymi. 
                                                    (Europejski Katalog Odpadów EWC numer 170302 „Wyroby asfaltowe 
                                                    pozbawione smoły“). 
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